
5,3 m

1. keerdrada

12,8 m
16. rippsild erinevad astmed

12,3 m

2. p
arve

d

3. kolmnurgad

4. sik-sakid

5. kiiged

5,5 m

11. ronim
issein avadega

12. ronim
issein kividega

12,7 m

13. ta
kis

tuspostid

14. ta
sakaalukö

ied

15. ta
kis

tuskö
ied

11,5 m

7. ahvikiiged

8. ninjarõngad

9. sillad

10. U-köied

6,2 m

17. suur sillarada

6,5 m

18. rippsild rippuvad astm
ed

17
,1

 m

19
. t

ro
ss

la
sk

um
in

e

5,9 m

6. SlackB
atuut

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD:

Platvorm

Platvormile ronimise redel

MÄRKUSED

1. Platvormide paigalduskõrgused selgitatakse kohapeal, max 80

cm maapinnast.

2. Platvormid on kandilise kujuga.

3. Rajatrosside kõrgused selgitatakse ehitustööde käigus,

sõltuvalt raja tüübist ja puude kujust.

4. Turvaalaks panna maapinnale 10-15 cm paksune hakkepuidu

puiste min. 2m laiuselt radade alla. Vältida hakkepuidu puiste

paigutamist kasvavate puude juurekaelale.

5. Trosslaskumise raja lõpus on pidur vähemalt 3 meetri

kaugusel puust.
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PROJEKTALA ASUKOHASKEEM:

Hakkepuidu puiste

5,9 m
raja nimetus

Seiklusraja nimetus  koos umbkaudse pikkusega

elementide lühikirjeldus. Roheline - lihtsad rajad

5,9 m
raja nimetus

Keerulised rajad

5,9 m
raja nimetus

Keskmise raskusastmega rajad

Rajale mineku kaldtee
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